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Elektryczne promienniki grzewcze

Łączymy innowację z estetyką wprowadzając szereg 
wydajnych energetycznie systemów grzewczych 
pozwalających umieścić źródło ciepła tam, gdzie jest 
potrzebne.

Rozwiązania grzewcze Heatray w odróżnieniu od kon-
wencjonalnych urządzeń grzewczych wytwarzają 
przyjemne, równomierne ciepło, podobne do ciepła 
słonecznego, nie emitując przy tym promieniowania UV.

Ciepło wytwarzane przez panele ERH jest promieniującą 
energią podczerwieni o długości 4-5 mikronów. Energia 
ta jest zdrowym, niewidzialnym i łatwo przyswajającym 
przez ciało ludzkie ciepłem.

Elektryczne panele ERH Heatray posiadają klasyfikację 
IPX5 tj. znaczącą wodoodporność produktu. Dzięki 
temu panele ERH są odporne na deszcz lub okazyjne 
strumienie wody podczas rutynowego czyszczenia.

Panele Heatray mogą być zamontowane za pomocą 
wsporników ściennych / sufitowych, zawieszenia 
tubowego lub łańcuchowego a nawet wbudowane w 
podwieszane sufity. 

Urządzenia są dostępne w kompaktowym rozmiarze 95cm 
x 15cm. 

Pojedynczy panel ogrzewa powierzchnię od 2.2m2 - 
5.0m2 w zależności od zastosowania.

Wydajność 

Promienniki ERH mogą być grupowane i kontrolowane 
strefowo poprzez zdalny włącznik. Urządzenia 
posiadają dodatkowo tryby wysokiego i niskiego 
ogrzewania aby zapewnić oszczędność energii
(model ERH 1200).

ERH



01   E-Ceramic face detail
02   Aqua Dining, Milsons Point, Sydney
03   Q2, CBD, Melbourne
04   Rütiberg residence, Switzerland
05   Dominic’s Steakhouse, Scottsdale, Arizona

05

04

03



Poland
ul. Kaprów 19/23
80-316 Gdańsk
T +48 501 547 822
info@heatray.eu

Australia
2 Powlett Street 
Moorabbin VIC 3189 
T +61 3 9555 3667    
www.celmec.pl

 

Sugerowana
wysokość 
montażu
2300 - 2700mm 

Specyfikacja Techniczna

-  Zastosowanie: Ogrzewanie osłoniętych powierzchni 	na zewnątrz 
   i  wewnątrz budynków.
-  Wymiary: 950 x 150 x 45mm
-  Waga: 6.3kg bez uchwytu
-  Montaż: Ściana / Sufit / Wewnątrz sufitu / Parasol Heatray
-  Wysokość montażu: 2300 - 2700mm
-  Rodzaj ciepła: Non-glowing radiant heat
-  Moc: 1200W, 1500W, 1800W / 1Ph / 50Hz / 220V
-  Kontrola: Low/High for 1200W, High for 1500W, 1800W units
-  Działanie: Osiągnięcie pełnej temperatury - około 20 min.  
-  Odporność na warunki pogodowe: IPX5
-  Odległość montażu promienników: (min)

•  Odstęp od materiałów łatwopalnych - 1500mm
•  Odległość od sufitu - 80mm
•  Odległość od ściany - 80mm

-  Skrzynka zasilająca
•  375 x 220mm - 1Ph
•  Strefowe sterowanie na 4, 8 lub 12 paneli.
•  Wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
    przełączenie wysokie / niskie w modelu ERH 1200 lub dwie strefy          
    kontroli i oddzielny obwód oświetleniowy.
•  Opcja 2 Ph i 3Ph modułów sterujących.

Widok z przodu

Widok z boku

Uchwyt wewnątrz sufitowy Uchwyt ścienny / sufitowy Osłona przeciwdeszczowa Montaż na Parasolu

Sufitowe zawieszenie rurkowe Zawieszenie rurkowe na 2 promienniki Zawieszenie łańcuchowe Skrzynka zasilająca

Moc @ 220V Ogrzewana Powierzchnia

Model (Waty) (Ampery)
Sugerowana 

wysokość 
montażu (mm)

Odkryta na 
zewnątrz  

(m2)

Osłonięta na 
zewnątrz 

(m2)

Wewnątrz
(m2)

ERH 1200 1200 5 2300 - 2500 n/a 2.2 - 2.5 2.5 - 3.0

ERH 1500 1500 6.25 2300 - 2700 n/a 2.5 - 3.0 3.0 - 4.0

ERH 1800 1800 7.5 2300 - 2700 n/a 3.0 - 3.5 4.0 - 5.0

Sposoby montażu

Ref: do
sposobu 
montażu

ź Konfiguracja Paneli ERH 
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