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Kolumny Grzewcze Heatray CHS
ERH IRH-E ULG

Kolumny grzewcze Heatray zostaly zaprojektowane z myslg o
instalacjach gdzie tradycyjny montaz sufitowy lub écienny jest nie
pral(tyczny lub wrecz niemoz iwy.

System CHS pozwa|a na dokladne umieszczenie promiennil(éw
w optymalnych pozycjach do ogrzania powierzchni taraséw czy
ogrédkéw HoReCa

Stylowe, ekskluzywne, nowoczesne kolumny grzewcze zaprojek-
towane specjalnie dla elektrycznych promiennikéw ERH, tworza
oprécz swojej podstawowej roli czyli ogrzewania gosci, ciel(awy
eregancl(i element maJrej architektury.

Zastosowanie:

- Wewnatrz i na zewnatrz budynl(éw
- |dealne do montazu na terenach blisko morza (regu|arne
czyszczenie zalecane)

KIUCZOWG cec|1y:

. Wo|nostojqca lub zamontowana na stale kolumna
. Konstrul(cja ze stali szlachetnej (odporna na l(orozjg)
- Kable elektryczne ukryte w kolumnie
Zaprojel(towana z myéla o promiennikach ERH i IRH-E
- Standardowa komr'iguracja - 2 promienniki (opcjona|nie 3i4
promiennil(i

- Specjalne uchwyty montazowe dostepne dla ERH i IRH-E
Specyfikacja:

- Rozmiar: 1070 x 1660 x 2340 mm
. Konstrul(cja: Marine Grade S/S -SAE 316

. Waga: 16.8[<g
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Instalacja systemu CHS
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CHS z ERH & ostong przeciwdeszczowg

Poland
Kapréw 19/23
80-316 Gdansk Oliwa

Montaz promiennika

S/S base plate

Ostona przeciw-
deszczowa
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