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01   Promienniki ERH zamontowane na parasolach
02   Promienniki IRH-E zamontowane na parasolach

03   Podwójne zawieszenie promienników i oświetlenie

04   Regulowany kolor oświetlenia LED  
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HEATRAY UMBRELLAS

Parasole Heatray

Parasole Heatray to specjalnie skonstruowane trwałe 
konstrukcje, zaprojektowane tak, aby przeciwstawić się każdym 
warunkom pogodowym, w tym także dużym podmuchom wiatru  
do 120 km/h. Promienniki elektryczne ERH oraz promienniki 
podczerwieni IRH-E mogą być zintegrowane z konstrukcją 
parasola, łącząc ochronę przed deszczem z komfortowym 
ciepłem promienników.

Dodatkową funkcją jest zintegrowany system oświetlenia 
Celight zaprojektowany specjalnie do konstrukcji parasola aby 
umożliwić użytkowanie go po zmierzchu. Jego ciepłe, białe 
światło odbija się od tkaniny parasola, uzupełniając ciepło 
systemu ogrzewania.

Parasole Całoroczne Heatray są dostępne w wielu kształtach, 
rozmiarach, mogą być również połączone razem tak aby 
stworzyć jednolitą ochronną konstrukcję. 

Konstrukcja 

Szkielet parasoli jest wykonany z ocynkowanej i aluminizowanej 
stali pokrytej dodatkowo podwójną warstwą farby proszkowej, 
co zapewnia im najlepszą, dostępną obecnie ochronę. Linki i 
armaturę wykonano z nierdzewnej stali (marine grade 316) w 
celu zminimalizowania konserwacji.

Wykonane z tworzywa sztucznego PVC pokrytego warstwą 
PVDF, czasze parasoli są odporne na działanie promieniowania 
UV, brudu i pleśni oraz sa łatwe w czyszczeniu.

Całoroczne parasole Heatray mogą być montowane na 
drewnianych pomostach, balkonach, tarasach, dachach i 
betonowych podłożach promenad.

Zastosowanie 
•  Tereny zewnętrzne

•  Obszary narażone na wiatr

•  Wysokość zadaszenia 230 cm - 240 cm (standardowe konstrukcje)

•  Pokrycie obszaru  10,2m2 - 25m2 

Najważniejsze cechy

•  Heatray Ogrzewanie, oświetlenie i ochronę przed      
   niekorzystnymi warunkami pogodowymi można zintegrować z      
   parasolami Heatray 

•  Promienniki elektryczne (ERH) lub opcionalne wysokiej             
   intensywności Promienniki podczerwieni Ultra Low Glare (IRH-E)

•  Niewidoczne okablowanie elektryczne zapewnia maksymalne  
   bezpieczeństwo i poprawia estetykę konstrukcji parasola

•  Dostępne opcje oświetlenia, w tym Celight i LED

•  Dostępna jest pełna gama akcesoriów pogodowych, w        
   tym boczne zasłony, linki parasolowe i rynny deszczowe dla    
   dodatkowej ochrony

•  Tkanina PVC powlekana PVDF o wysokiej wytrzymałości,       
   wodoodporna, przeciwgrzybowa i odporna na promieniowanie  
   UV

•  Tkanina PVC i stalowa rama dostępne w różnych kolorach

•  Standardowe konstrukcje zaprojektowane do wytrzymywania      
   obciążeń wiatrem do 120 km / h
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Specyfikacja Techniczna 

-  Zastosowanie: obszary zewnętrzne 
-  Wykończenie: tkanina PVDF / PVC klasy architektonicznej,  
   stal malowana proszkowo, natryskiwana na gorąco cynkiem i  
   aluminium rama, osprzęt SS316
-  Montaż: stała konstrukcja zintegrowana z ogrzewaniem i      
   oświetleniem
-  Opcje ogrzewania: elektryczne promienniki (ERH) lub      
   elektryczne promienniki podczerwieni (IRH-E)
-  Opcje oświetlenia: Celight lub LED
-  Moc: 4800 W - 9600 W / 1Ph / 50Hz / 220-240V
-  Sterowanie: Sterowanie Wł. / Wył. Lub dwustrefowe
-  Obsługa: ERH (wolno działający), IRH-E (natychmiastowy)
-  Połączenie elektryczne: okablowane
-  Rodzaj zabezpieczenia: jednostki grzewcze (IPX5), parasol (IP65)

Heatray Umbrella Products Model Rozmiar Podanie Specyfikacje

Promiennik ERH ERH
950 

x 
150

Ogrzewanie - wewnątrz / 
na zewnątrz

ERH 1200 - 1.2kW / 220-240V 
ERH 1500 - 1.5kW / 220-240V
ERH 1800 - 1.8kW / 220-240V

Promiennik IRH-E IRH-E
ULG

670
x 

100

Ogrzewanie - wewnątrz / 
na zewnątrz

IRH-E 1500 ULG - 1.5kW / 220-240V
IRH-E 2000 ULG - 2.0kW / 220-240V
IRH-E 2400 ULG - 2.4kW / 220-240V

Oświetlenie Celight CEL
500

x 
60

Parasole Heatray
Ciepły kolor, globe typu G23 / 2750 K / 11W

Szeroka dyfuzja / rozpiętość 120  ̊/ 220-240V

Moduł Sterujący
CM4
CM8
CM12

375
x 

220

Do 4, 8 lub 12 promienników z wyłącznikiem bezpieczeństwa, zabezpieczeniem 
obwodu, niskim przełączaniem amperów, sterowanie dwustrefowe i oddzielne 
przełączanie obwodu oświetleniowego.

Heatray Umbrellas Selector Model Rozmiar Podanie ERH IRH-E ULG
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CS32 3180 
x 

3180

Małe powierzchnie, 
restauracje zewnętrzne 
Wolnostojąca, 
składana, trwała 
konstrukcja.
Odpowiednia na 8 
miejsc siedzących.

4 ERH 1200
4 Celight
4,8kW 
Włączenie/wyłączenie 
grzejników
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia

4 IRH-E 1500
4 Celight
Moc W zależności od 
projektu
Włączenie/wyłączenie 
grzejników  
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia
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 CS38
3725 

x 
3725

Małe powierzchnie, 
restauracje zewnętrzne 
Wolnostojąca, 
składana, trwała 
konstrukcja.
Odpowiednia na 12 
miejsc siedzących.

4 ERH 1200
4 Celight
4,8kW 
Włączenie/wyłączenie 
grzejników
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia

4 IRH-E 2000
4 Celight
Moc W zależności od 
projektu
Włączenie/wyłączenie 
grzejników  
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia
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CTS43
4295 

x 
4295

Duże powierzchnie, 
restauracje zewnętrzne. 
Wolnostojąca, składana, 
trwała konstrukcja. 
Odpowiednia na 16 
miejsc siedzących.

8 ERH 1200 
4 Celight
9,6kW 
Włączenie/wyłączenie 
grzejników
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia

4 IRH-E 2000
4 Celight
Moc W zależności od 
projektu
Włączenie/wyłączenie 
grzejników  
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia
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CS45
4580 

x 
4580

Duże powierzchnie, 
restauracje zewnętrzne. 
Wolnostojąca, składana, 
trwała konstrukcja. 
Odpowiednia na 18 
miejsc siedzących.

8 ERH 1200
4 Celight
9,6kW 
Włączenie/wyłączenie 
grzejników
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia

4 IRH-E 2000
4 Celight
Moc W zależności od 
projektu
Włączenie/wyłączenie 
grzejników  
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia
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CS50
5055

 x 
5055

Duże powierzchnie, 
restauracje zewnętrzne. 
Wolnostojąca, 
składana, trwała 
konstrukcja. 
Odpowiednia na 24 
miejsc siedzących.

8 ERH 1200
4 Celight
9,6kW 
Włączenie/wyłączenie 
grzejników
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia

4 IRH-E 2400
4 Celight
Moc W zależności od 
projektu
Włączenie/wyłączenie 
grzejników  
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia
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CR45
4550

 x 
3180

Duże powierzchnie, 
restauracje zewnętrzne. 
Wolnostojąca, 
składana, trwała 
konstrukcja. 
Odpowiednia na 16 
miejsc siedzących.

6 ERH 1200
4 Celight
7,2kW 
Włączenie/wyłączenie 
grzejników
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia

4 IRH-E 2000
4 Celight
Moc W zależności od 
projektu
Włączenie/wyłączenie 
grzejników  
Włączenie/wyłączenie 
oświetlenia
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Kolory tkanin

PVC

White (502–8102) Champagne (502–8341) Shifting Grey (502–1499) Maroon (502–8284)

Poppy (502–8255) Buttercup (502–2166) Tennis (502–8056) Black (502–8450)

-  Materiały Konstrukcyjne
•  Membrana z PVC jest wodoodporna, odporna na    
   promieniowanie UV i antygrzybiczna. Łatwa do czyszczenia  
   powłoka PVDF zapewnia długą żywotność i niskie koszty     
   konserwacji
•  Kable pod armaturą ze stali nierdzewnej 316 z regulacją      
   naciągu zapewniają idealne napięcie membrany
• Wytrzymała stalowa konstrukcja komercyjnej jakości 
•  System powłok stalowych Triplex z dwiema warstwami farby  
   proszkowej
         *najlepsza dostępna obecnie ochrona stali.

-  Opcje ogrzewania
•  ERH 1200W, 1500W, 1800W
•  IRH-E ULG 1500W, 2000W, 2400W
Uwaga: powyższe opcje w zależności od wymagań projektowych

-  Selektor kolorów
•  Zaprojektuj swoje parasole wybierając kolor czaszy I części  
   metalowych poprzez wybór z szerokiej gamy wytrzymałych  
   tkanin PVC i farb proszkowych
 Uwaga: Próbki kolorów poniżej przedstawiają standardowy             
 zakres kolorów PVC i elementów metalowych

Kolory stalowych elementów

Paint or powdercoat

White Pearl Primrose

Ocean Mist Precious Silver Pearl

APO Grey Claret

Classic Hawthorn Green Black Satin

Heatray konfiguracja parasola Ukryte przewody promiennika

Wodoodporne okablowanie centralne Pokrywa dostępu do okablowania

Armatura ze stali nierdzewnej 316

Spawane łączenie czaszy




